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Ozellikler:

- Ekstra mini panel yazici

- Dogrudan termal baski sistemli olup ¢ok sessizdir
- Yiksek baski hizi (50mm/sn. Max.)

- UART veya TTL seri haberlesme

- ASCII Karakter ve Grafik baski 6zelligi

- Logo (bit-image)yiikleme ve basma imkani

SP20 - CLAMSHELL tasarim sayesinde kolay kagit ylikleme

SP30
- Kullanim ve bakimi kolaylagtiran dahili analiz hata tespiti
Uygulama Alanlari:

Test ve 6lgiim cihazlar, Tagima/Nakliye,
biletleme, Saglik hizmet sektéril,

Tibbi ekipman. Kiiciik, taginir tip cihaz-alet ve
makinelere entegrasyon icin milkkemmeldir.

Kigik ebatl - Panel montajli

Teknik Ozellikler:

MODEL SP20 SP30
Baski metodu Dogrudan termal baski
Satirda karakter adedi 24 adet(Max.)
Karakter ebadi ingilizce, Tirkge 8 x 16, 9 x 24 nokta
Opsiyonel Basit/klasik Cince, Arapga, Kril Alfabesi, Rusga, Yunanca,
karakter setleri Japonca, Farsga, Latin9 ve istek iizerine diger karakter setleri
Cozunurlak 203 dpi, 8 nokta/mm
Baski eni 1-inch (24mm, 8 nokta/mm)
Baski hizi 50mm/sn. (Max.) 50mm/sn. (Max.)
Ebat 53 x 44,2 x 24,4 mm 53 x 62 x 33,8 mm
Agirlik 52 gr 59 gr
Haberlesme UART(RS232C veya TTL)
Kagit Termal rulo kagit Termal rulo kagit
tipi 37mm en, @ 20 37mm en, @ 30
Kagit allnllgl-: 60 +/-5um

1-boyutlu: Code128, EAN128, Code39, 12/5, Code93,
Barkodlar UPC, EAN, KAN, JAN, CODABAR

2-boyutlu: PDF417, QR Code, DATA Matrix
Siriici Microsoft Windows XP / VISTA/7, 8, 10

Hric Windows CE, Linux, Android OS siiriicii uyumlulugu
Besleme 5VDC, Standby-bekleme: 60mA, 2,5A max.
Uting Elektronik ve Endiistriyel Uriinler Tic. San. Ltd.Sti. mail: mail@utingelektronik.com

Gengosman Sok. No:10 Yenibosna-iSTANBUL Tel: 0212 - 639 20 95 Fax: 0212 - 639 32 19
UTG 2020/5 DIKKAT: Uretici haber vermeksizin teknik ézelliklerde degisiklik yapma hakkina sahiptir. www. uti nge lektronik.com



