
EDjunior Dinamometre 
Teknik Özellikler

Kapasite x Çözünürlük  
Gövde Malzemesi ve 

Dayanım Tasarımı
EDjr–1T (EDjr-2.5K ) 2,500 lbf x 2 1,000 kgf x 1 10,000 N x 10 Havacılıkta kullanılan 

2024 kalite Alüminyum
%700 Nihai Aşırı Yük 

Dayanımı

EDjr–2T (EDjr-5K) 5,000 lbf x 5 2,000 kgf x 2 20,000 N x 20

EDjr–5T (EDjr-10K) 10,000 lbf x 10 5,000 kgf x 5 50,000 N x 50

EDjr–10T (EDjr-25K) 25,000 lbf x 20 10,000 kgf x 10 100,000 N x 100 E4340 Alaşım Çeliği 
500% Nihai Aşırı Yük 

Dayanımı

Note: Parantez içinde gösterilen kapasiteler Amerika'da kullanılmakta olan Libre karşılığına denk gelmektedir.

I

(Mapa Pim Çapı)

(Mapa Ağız Açıklığı)

Ebatlar

Model A B C D E F G H I J

EDjr–1T inch
mm

8.4 5.0 6.9 0.75 0.50 11.6 10.8 1.20 2.03 1.16

213 127 174 19 13 296 274 30 52 29

EDjr–2T inch
mm

10.6 5.0 7.8 1.06 0.75 14.8 13.4 1.41 2.94 1.69

269 127 198 27 19 375 340 35 75 43

EDjr–5T inch
mm

11.4 5.3 8.1 1.38 1.00 17.8 15.8 2.22 4.03 2.28 

289 135 206 35 25 451 402 56 102 58

EDjr–10T inch
mm

11.5 5.3 7.9 1.97 1.38 21.6 18.8 3.67 4.53 3.25 

291 133 201 50 35 548 478 93 115 83

Ebatlar Green Pin mapalara göredir (Crosby mapa istenebilir). Belirtilen ebatlar nominal olup toleransa sahiptir.



Özellikler

Gövde: NEMA4X/IP55 tasarım.  

Dış mekanda sürekli kullanıma uygundur. 

Doğruluk: Kapasitenin %0.2'si

Tekrarlanabilirlik: Kapasitenin %0.2'si

Yüklenme sınırı: Kapasitenin %150'si

Nihai Aşırı Yük Dayanımı: Arkadaki tabloya bakınız

Güvenli Yüklenme sınırı: %200

Ekran: 128 x 64 noktalı 26 mm (1.0") grafik LCD ekran tüm

rakamları açıklamaları ve buton tanımlarını gösterir.

Ekran Yenilenme Hızı: Saniyede 2 kez

Pik Değer Oluşturma: Saniyede ~10 kez gelen değerden 

RS-232 Haberleşme: Mevcut Değil.

Dillon EDXtreme Modeline bakınız! 

Kalibrasyon: Amerikan Ulusal Standart ve Teknoloji

     Enstitüsü uyumludur. Kalibrasyon kartı birlikte gelir.

Pil Ömrü: İki ortaboy (C-cell) alkalin pille ortalama 425

       saat kullanım. 

Ekran Arka Aydınlatması: Ayarlanabilir. Aydınlatma ilave

       güç tüketeceğinden pil ömrü kısaltacaktır. 

Çalışma Ortam Isısı: 

-20° to 70° C  (-4° F to 158° F)

Cihaz Beraberinde Gelenler: 
Taşıma Çatası, piller, kullanım kılavuzu ve kalibrasyon kartı

Garanti: 2 yıl parça ve işçilik hatalarına karşı

Aşırı yük kaydı: Kapasitenin %120'si aşıldığında tarih ve

        zaman kaydıya saklanır.

EDjunior Elektronik Dinamometre 

Daha fazla performans, kulanım kolaylığı ve gelişmiş özellik istendiğinde EDjunior'un ağabeyi konumundaki 
EDXtreme size yardımcı olacaktır. Detaylar için EDXtreme broşürünü ve Teknik Özelliklerini inceleyiniz.
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Ağırlıklar 

Model

Cihaz 
Ağırlığı
kg (lb)

 Sevk
Ağırlığı
kg (lb)

Sevk Ambalaj Ebadı 
mm (Inch)

EDjr–1T
(2500 lb)

1.8
(3.9)

6
(13)

483 x 406 x 178
(19 x 16 x 7)

EDjr–2T
(5000 lb)

3.9
(7.8)

8
(18)

483 x 406 x 178
(19 x 16 x 7)

EDjr–5T
(10,000 lb)

6.5
(14.3)

10
(23)

483 x 406 x 178
(19 x 16 x 7)

EDjr–10T
(25,000 lb)

19
(41)

24
(54)

559 x 533 x 279
(22 x 21 x 11)

Uzmanlara danışın:  Dillon distribötürleri size 
uygulama danışmanlığından ürün seçimine kadar 
aklınızdaki sorular için yardımcı olur ve satış 
sonrasında da her zman için destek vermeye 
devam eder. Satış ve servis temsilcileri kuvvet 
ölçümü konusunda endüstride bulabileceğiniz en 
geniş bilgiye sahip, konusunda uzman kişilerdir. 
Tüm ölçüm, tartım, kontrol ihtiyaçlarınız için 
kendilerine danışmanızı öneririz.

Aşırı Yük Koruma ve Kuvvet 
Ölçüm - Tartım Ekipmanları 

A division of Avery Weigh-Tronix, LLC 

Dillon Avery Weigh-Tronix 'e aittir. Avery Weigh-Tronix, ana şirketi Illinois Tool Works Inc ("Illinois Tool Works") olan Illinois Tool Works şirketler 
grubunun ticari Markasıdır. Copyright ©  2016 Illinois Tool Works. Her hakkı mahfuzdur. Ana hatlarıyla bilgi verme amaçlı bu yayın yazılı olarak 
üretici tarafından teyit edilmediği sürece ilgili ürün veya hizmeti temsil etme özelliği taşımaz. Yayıni basım esnasındaki bilgilere göre doğru olsa 
da Avery Weigh-Tronix haber vermeden özelliklerde, tasarımda, fiyat ve satışa arzda herhangi bir zamanda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRÜ:

® 

Gençosman Sok. No:10 34196 Yenibosna - B.evler / İSTANBUL TR

Mail: mail@utingelektronik.com 
http://www.utingelektronik.com 

Tel:    0212-639 20 95 -96
Faks: 0212-639 32 19 




