
EDXtreme 
Dinamometre
Elektronik dinamometrelerde 
çıtayı yükselttik

Kuvvet Ölçüm Ekipmanları



Dillon EDXtreme

Yüksek dayanımlı uçak sanayii 
alüminyumu(görselde) veya 

yüksek kapasiteli modellerde 
çelik alaşımlı gövde

Yüksek çözünürlüklü Nokta 
matris LCD ekran değeri büyük 
rakamlarla ve eksiksiz gösterir

Enjeksiyon döküm kalın lexan 
paneller darbelere karşı yüksek 

mukavemet gösterir

Menüye göre fonksiyon 
değiştiren butonlar kolay 

kullanım ve ayar sunar

NEMA 4X / IP55 
tasarım çevre şartlarına ve 

suya karşı koruma sağlar

• Haberleşmede pil ömründe 
ciddi iyileşmeye gidildi

• Radyo haberleşme mesafesi 
ciddi şekilde iyileştirildi

• Yüksek hızlı pik değer kaydı: 
10 / 100 / 1.000 Hz

• Ekran aydınlatması 
kuvvetlendirildi 

• Kaldırmayla kuvvet /ağırlık 
değeri saklama

• Tarih ve saat

• Sürekli veri kaydı

• Kalibrasyon yenileme 
hatırlatıcı

• İki farklı Komünikatörle 
radyo haberleşmesi yapabilir

• %120 aşırı yüklemede tarih 
ve saat kaydı

Tahmine dayalı işe yer yok - hata yapabilme lüksü 
mevcut değil. Sahada büyük kuvvetlerle gergin halde 
duran halatlarınızın, devasa ve ağır yüklerinizin 
arasında çalışanlarınız hataya asla yer yoktur. Ölçüm 
için kullandığınız cihazların dayanımlarından ve 
hassasiyetlerinden tamamen emin olmanız gerekir.

Yalnızca en iyilerin iş görebileceği ortamlar için Dillon 
Dinamometreleri tercih edilmektedir... 1937'den beri!  
Dillon şimdi de performans çıtasını tekrar yükselterek 
diğerlerinin takip edeceği standartları koydu.

Güvenlikte tavizsiz ve 
ihtiyaca uyumlu 

EDXtreme, markayla özdeşleşmiş hassasiyetin ve 
Dillon dinamometrelerinin sağlam yapısının mükemmel bir 
örneğidir. İleri derece geliştirilmiş tasarım ve yüksek 
mukavemet karakteristiğine sahip üst kalite malzeme 
kullanımı 5:1 'lik asgari emniyet faktörünü getirmiştir.*
Bir askı kantarı olarak basitçe kullanılabilen EDX ayarları 
yapılarak  çok yetenekli bir ölçüm cihazına dönüşebilmektedir.  
Kullanıcı tanımlı fonksiyonlar ve sofistike haberleşme seçenek-
leriyle EDXtreme çok işlevli operasyonlar yapılmasına ve çok nok-
talı kritik kaldırma işlerinin tek noktadan izlenmesine imkan verir.
Bu yönüyle oldukça esnek bir kullanım sunar.

* 75 T (160.000 lb) ve üstü kapasitelerde emniyet faktörü 4:1 olup doğruluk % 0,3'tür.



Pil yuvasına 
takıma ihtiyaç 
olmadan kolay 

erişilir. 

Yuvarlatılmış köşeler 
ağırlığı azaltıp bağlantı 
elemanlarında  takılma 

ve katlanmaları önler

Sanayide yaygın 
kullanıma sahip 

standart mapalar 
bağlantıda 

uyumu garantiler

1000 Kg ile 250.000 Kg arası 
kapasitede modeller mevcuttur. 

( 2500 - 550.000 Lbf )

Özellikler



Karsılasacagınız en zorlu isleriniz için

Haberleşme sahası              Belli bir radyo haberleşme kanalı   

Xtreme mühendislik

Gerçek çalışma hayatında maruz kalınan zorlu şartlara 
dayanım gösteren hassas bir cihazı yapmak tam bir uzman 
mühendislik işidir. İşte, Dillon'un kuvvetli yönü tam 
buradadır. EDXtreme'i geliştiren mühendisler, pratik 
uygulamalardan sahip oldukları engin tecrübeyi yaptıkları 
sayısız malzeme testlerinin sonuçlarıyla birleştirmiş ve 
ortaya mükemmel bir ürün çıkarmışlardır.  

• Mükemmel sağlamlık ve korozyon dayanımı – 
Yüksek kapasiteli modeller uçak sanayiinde kullanılan çelik 
alaşım gövdeye sahipken düşük kapasiteli modeller yine 
uçak sanayiinde kullanılan alüminyumdan imal edilmiş ve 
gövdeler elektrostatik toz boya kaplamaya sahiptir.

• 5:1'lik Emniyet katsayısı* – Bu sağlamlık ve emniyet 
katsayısı tüm kapasitelerde geçerlidir. Bilgisayar 
modellemeleri, EDXtreme'in düşük strese sahip uzun 
ömürlüm bir tasarımı olduğunu teyit etmektedir.

• Eksiksiz donanım  – Sabitlenebilir pullarla kaldırmanın 
daima merkezden gerçekleşmesi sağlanır, yüksek kapasiteli 
işlerde titreşim ve kaymayı önler.

• NEMA 4X / IP 55 – Bu koruma sınıfıyla EDxtreme açıkça her 
ortamda - içeride ve sahada güvenilir bir seçim olmaktadır. 

• CE – Tüm modellerde -250 T hariç - CE onayı mevcuttur. 

Büyük Xtreme kolaylıgı
• Özel menü butonları – Hızlı kurulum ve kolay kullanım 

için Dillon'da karışık menülere yer yoktur. Kgf, Lbf ve 
Newton cinsinden okunabilen değerlere ek olarak 
programlamayla yer çekimi farklılıklarını ortadan 
kaldırmak veya özel birimler kaydederek ölçüm yapmak 
mümkündür.

• Geniş açıdan izlenebilen aydınlatmalı LCD ekran – 
Farklı açılardan okuma yapmayı kolaylaştırırken ışığı 
yetersiz ortamlarda aydınlatma açmaya imkan verir.

• Pille çalışır – EDxtreme iki adet standart C - orta boy 
pille çalışır. Hızlı değişim için pillere çok kolay ulaşılır.

Opsiyonel uzaktan 
haberleşme cihazı 
Communicator II

Tek başına kullanılabilen cihaza, çalışma alanında değişen ihtiyaca göre özellik 
kazandırılabilir . Uzaktan ayar değiştirme, veri toplama, sesli uyarı alma, çok 
sayıda EDX'i tek noktadan izleme kablolu bağlantı veya radyo frekanslı 
haberleşme opsiyonlarıyla mümkündür. Bilgisayar bağlantısı için RS-232 seri 
haberleşme çıkışı hem EDXtreme hem de Communicator üzerinde standarttır. 

Yaygın kullanım şekilleri

1. Doğrudan tak-ölç işleri için 
tek başına kullanım.

2. Tek bir haberleşme ağında 
radyo kartlı bir EDx ve bir 
Communicator kullanımı.

3. Tek haberleşme ağında çok 
sayıda EDx dinamometre ve 
bir Communicator. 
Communicator her EDx'in 
yükünü ayrı ve toplam 
değeri gösterir.

4. Tek haberleşme ağında  2, 3 
veya 4 adet Communicator. 

5. Aynı ortamda çok sayıda 
haberlşme ağında Çoklu 
EDx dinamometre ve 
Communicator kullanımı. 

* 75 T (160.000 lb) ve üzeri modellerde emniyet faktörü 4:1 ve doğruluk %0,3'tür.

Ihtiyaca Göre Konfigürasyon Seçenekleri

  ,    ,                           , -

-Üstün Xtreme dog    rulugu: 0.1%
Doğru tartım-ölçüm için yüksek çözünürlük ve 
tekrarlanabilir kesin sonuçlar alıyor olmak önemlidir.  
EDXtreme'in yüksek standartları malzeme yapısı, yük 
elemanları ve strengeçlerin mükemmel uyumunu 
gerektirmiştir. Bu uyum çalışmasının sonucunda 
kapasitenin % 0,1'i değerindeki doğruluğa 
erişilmiştir*. 5000'de 1 'lik yüksek çözünürlük modu 
hassas tartım- ölçüm isteklerine cevap vermektedir.

- 

-



Dillon is basında

Dillon kuvvet ölçüm ekipmanları elektrik dağıtım şirketlerinin, nükleer santralların, 
kule ve direk dikme işi yapanların, ordunun ve nakliye firmalarının dünya çapında 
tercihidir. EDXtreme grubuna ilave olarak Dillon'un elektronik dinamometreleri 
arasında temel ölçüm işleri için hesaplı bir alternatif sunabilecek EDjunior serisi 
mevcuttur. Dillon ayrıca vinç kantarları, yüksek hassasiyete sahip mekanik 
dinamometreler ve aşırı yük koruma cihazları üretmektedir.

Haberlesme özelligi EDXtreme'in
tüm potansiyelini ortaya çıkarır 

Elektronik bir dinamometre seçiminde karara etki eden 
nedenlerin başında ona kazandırılmış özellikler gelir. 

Uzaktan gerçek zamanlı veri toplama

Radyo frekanslı veya kablolu bağlantı seçenekleriyle uzaktan 
güvenli bir kullanım sağlanmış olur. 
Ayrıca, dinamometrelerdeki veriler derleme, analiz ve çıktı 
alma amacıyla RS-232 seri bağlantı üzerinden bilgisayara 
aktarılabilir.

Geliştirilmiş radyo haberleşme performansı

Radyo kartlı EDXtreme dinamometreler olası bir karışmayı 
önlemek amacıyla 2.4 Ghz bandında haberleşme 
yapmaktadırlar. Yaygın spektrum teknolojisine sahip EDX'ler 
en kuvvetli ve en güvenilir haberleşme bağlantısını kurarlar.

Dinamik izleme ve kontrol 

Çok güçlü bir uzaktan kumanda ve izleme el cihazı olan 
Communicator opsiyonel olup bir veya daha fazla sayıda EDX 
dinamometrenin fonksiyon tanımını ve yönetimini yapmanızı 
sağlar. Communicator ile çok noktalı kaldırma işlerinde her 
EDX'in ekran değerini ve tümünün toplamı görebilirsiniz.

Opsiyonel sesli alarm özelliği

Güvenlik ve yükün izlenmesi her şeyden önemli olduğunda 
opsiyonel sesli alarmla koruma bir üst seviyeye çıkarılabilir. 
Önceden tanımlanmış bir sınır değerine gelindiğinde alarm 
duyulması özellikle operatörün ekranı tam gözlemleye-
mediği durumlar için ideal bir özelliktir. 

Standart Aksesuarlar

Cihaz ve mapaların güvenli bir şekilde 
taşınması ve muhafaza edilmesi için 
özel çanta ürünle birlikte gelir.

Küçük detaylar fark yaratır: EDX 'te anten içeride tutulmuş ve 
konnektör için gömme yuva yapılmıştır. Bu sayede başka 
ürünlerde sık karşılaşılan, bağlantı elemanlarının verebileceği 
hasarlarla hizmet dışı kalması engellenmiş olur.

Teknik özellikler ve ebatlarla 
ilgili detaylara doğrudan 
distribütörünüz üzerinden, 
www.utingelektronik.com 
web sayfalarından veya 
www.dillon-force.com'dan 
ulaşabilirsiniz.
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Uzmanlara danışın:  Dillon distribötürleri size 
uygulama danışmanlığından ürün seçimine 
kadar aklınızdaki sorular için yardımcı olur ve 
satış sonrasında da her zman için destek 
vermeye devam eder. Satış ve servis temsilcileri 
kuvvet ölçümü konusunda endüstride 
bulabileceğiniz en geniş bilgiye sahip, 
konusunda uzman kişilerdir. Tüm ölçüm, 
tartım, kontrol ihtiyaçlarınız için kendilerine 
danışmanızı öneririz.

Dillon is part of Avery Weigh-Tronix. Avery Weigh-Tronix is a trademark of the Illinois Tool Works 

group of companies whose ultimate parent company is Illinois Tool Works Inc (“Illinois Tool Works”).  

Copyright © 2018 Illinois Tool Works.  All rights reserved.  This publication is issued to provide outline 

information only and may not be regarded as a representation relating  to the products or services 

concerned. This publication was correct at the time of going to print, however Avery Weigh-Tronix 

reserves the right to alter without notice the specifi cation, design, price or conditions of supply of any 

product or service at any time.

Çobançeşme Gençosman Sok. No:10 
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 Tel:   0212-639 20 95, -96, -97
Faks: 0212-639 32 19 

Mail: mail@utingelektronik.com 
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