
Kapasite & Çözünürlük
Model* Kapasite x Çözünürlük (normal/yüksek)  Dayanım† Gövde Yapısı

EDx–1T (EDx-2.5K ) 2,500 lbf x 2/0.5 1,000 kgf x 1/0.2 10,000 N x 10/2

% 700 
Uçak sanayii kalitesi  

2024 alüminyum
EDx–2T (EDx-5K) 5,000 lbf x 5/1 2,000 kgf x 2/0.5 20,000 N x 20/5

EDx–5T (EDx-10K) 10,000 lbf x 10/2 5,000 kgf x 5/1 50,000 N x 50/10

EDx–10T (EDx-25K) 25,000 lbf x 20/5 10,000 kgf x 10/2 100,000 N x 100/20

% 500 EDx–25T (EDx-55K) 55,000 lbf x 50/10 25,000 kgf x 20/5 250,000 N x 200/50

EDx–50T (EDx-100K) 100,000 lbf x 100/20 50,000 kgf x 50/10 500,000 N x 500/100

EDx–75T (EDx-160K) 160,000 lbf x 100/50 75,000 kgf x 50/20 —

% 400 
EDx–100T (EDx-220K) 220,000 lbf x 200/50 100,000 kgf x 100/20 —

EDx-150T (EDx-330K) 330,000 lbf x 200/100 150,000 kgf x 100/50 —

EDx-250T (EDx-550K) 550,000 lbf x 500/200 250,000 kgf x 200/50 —

* Parantez içindeki model numaraları Amerika'da kullanılan Libre karşılığıdır.    † Nihai yüklenme dayanım katsayısı.

Ebatlar    mm (inch)

Model A B  C D E F G H J   Mapa

EDx–1T  269 (10,6) 127 (5,0) 198 (7,8) 26 (1,06) 19 (0,75) 389 (15,3) 340 (13,4) 34 (1,36) 43 (1,69) Dillon

EDx–2T  269 (10,6) 127 (5,0) 198 (7,8) 26 (1,06) 19 (0,75) 389 (15,3) 340 (13,4) 34 (1,36) 43 (1,69) Dillon

EDx–5T   289 (11,4) 135 (5,3) 206 (8,1) 37 (1,46) 25 (1,00) 444 (17,5) 400 (15,7) 55 (2,17) 58 (2,28) Green Pin*

EDx–10T   291 (11,5) 133 (5,3) 201 (7,9) 51 (2,01) 35 (1,38) 534 (21,0) 470 (18,5) 89 (3,50) 83 (3,25) Green Pin*

EDx–25T   348 (13,7) 152 (6,0) 229 (9,0) 74 (2,91) 50 (1,97) 730 (28,7) 640 (25,2) 146 (5,70) 126 (4,96) Green Pin*

EDx–50T 400 (15,8) 172 (6,8) 262 (10,3) 105 (4,13) 70 (2,75) 986 (3,88) 856 (33,7) 228 (8,98) 180 (7,09) Green Pin*

EDx–75T   419 (16,5) 197(7,8) 262 (10,3) 105 (4,13) 70 (2,75) 998 (39,3) 856 (33,7) 218 (8,58) 180 (7,09) Green Pin*

EDx–100T   457 (18,0) 197 (7,8) 280 (11,0) 127 (5,00) 83 (3,25) 1191 (46,9) 1025 (40,4) 283 (11,14) 190 (7,48) Green Pin*

EDx–150T   533 (21,0) 222 (8,8) 321 (12,6) 133 (5,25) 95 (3,75) 1368 (53,9) 1159 (45,6) 313 (12,30) 229 (9,0) Crosby

EDx–250T   686 (27,0) 248 (9,8) 445 (17,5) 216 (8,50) 127 (5,00) 1925 (75,8) 1595 (62,8) 454 (17,9) 330 (13,0) Crosby

* Green Pin mapalı ebatlardır. Crosby mapa mevcuttur. Ebatlar için distribütörünüzle irtibata geçiniz. Gösterilen ebatlar nominal olup toleransa sahiptirler.

E (MAPA PİM ÇAPI)

(MAPA AÇIKLIĞI)
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Dinamometre Özellikleri

Kapasitenin % 0.3'ü, EDX-75T ve üstü.*
Tekrarlanabilirlik: Kapasitenin % 0.1'i, EDX-50T ve altı.* 

Kapasitenin %0.3%'ü EDX-75T  ve üstü.* 
* Normal çözünürlükte, Dillon'un sunduğu mapalarla.

Test yükü: Kapasitenin %150'si, EDX-75T ve altı.  
               Kapasitenin %110'u, EDX-100T ve üstü. 
Willl test yükü mapaları istek üzerine mevcuttur.

Nihai Dayanım Sınırı: Diğer sayfadaki tabloya bakınız.
Güvenli Yüklenme Sınırı: Kapasitenin %200'ü.
Gövde Koruması: Alüminyum ve çelik alaşım gövdeler elektrostatik toz
        boya kaplamalıdır.
Rulman Yataklar: Mapa yuvalarındaki iğne kafes rulmanlar sayesinde 
        eşsiz tekrarlanabilirlik (EDX-5T ve altı). Mapa pimi iç yüzük gibi çalışır. 
Mapalar: Endüstri standardı dövme çelik Omega mapalar:   
        EDX-5T ve altı modellerde pimi hassas işlenmiş özel mapa diğerlerinde
         standart mapalar kullanılır.
Ekran: 128 x 64 nokta-grafik LCD ekran 26mm (1") boyunda 6 hane gösterir .  

Açıklama verir, tanımı değişen butonları vardır. 3mm (.11") kalınlıkta 
karakterlerle uzaktan eşsiz okuma kabiliyeti sağlar. Arka aydınlatmalıdır.

Ekran Yenileme Hızı: Saniyede 2.
Pik Değer Yakalama Hızı:  10/100/1,000 Hz
Konnekt ör: İzolasyonlu gömme konnektör seri haberleşme veya uzak-

tan izleme ve kumanda cihazı Communicator II'ye bağlantı içindir.
RS-232 Haberleşme:  Yazıcıya çıktısı veya veri aktarımı içindir. Sürekli

çıkışla büyük ekrana bilgi gönderebilir. Sorgu karakteri ayarlanabilir.

Kalibrasyon: Geriye dönük Amerikan Ulusal Standart ve Teknoloji
       Enstitüsü takiplidir. Veri tablolu sertifika ürün beraberinde gelir. 
Pil Ömrü: EDXtreme tek başına radyosuz ve aydınlatmasız 400+ saat  

hizmet verir. Radyo haberleşme açıkken bu süre 150 saat 
cıvarındadır. 2 adet C-orta boy pil kullanır. (Ekran aydınlatması açık 
olunca kullanım süresi ayarlanan parlaklığa göre kısalacaktır.) 

Çalışma Ortam Isısı: -20° C ile 70° C  (-4° ile158° F) arası.
Ürün Beraberinde Gelenler: Tüm ürünler kalibrasyon sertifikası, kullanım 

kılavuzu ve pillerle gelir. EDX-1T ile EDX-50T arası ürünler özel plastik 
taşıma çantasında, daha yüksek kapasiteliler menteşe kapaklı özel 
sandıkta gelir. Mapalı gönderilen EDX-20T ve üstü cihazlar merkezle-
me pullarıyla, EDX-20T ile EDX-75T arası mapa sandığıyla gelir.

Opsiyonel: Mapalar.  Radyo haberleşme kartı.
Onay: Tüm EDXtreme modelleri CE onaylıdır (EDX-250T hariç).

Communicator II 
Özellikleri
Muhafaza: NEMA  3 / IP54'e göre tasarlanmıştır. Opsiyonel lastik koruma
        kılıflıdır. Dış mekanda korumalı şekilde kullanıma uygundur.  
Cihaz Ebadı: 241 x 127 x 64 mm (9.5 x 5.0 x 2.5 inch).
Doğruluk: Bkz. EDXtreme. Communicator sadece dijital veri alıp gönderir.
Ekran: 128 x 64 nokta-grafik LCD ekran aynı anda 5 adede kadar cihazın
       verisini gösterir. Diğerleri için satırlar yukarı-aşağı kaydırılır.
Pil Ömrü: 4 adet AA-kalem pille 80 saate kadar sürekli radyo haberleşme.
Çalışma Ortam Isısı: -20° C ile 70° C  (-4° ile 158° F) arası.
Konnektörler: İzolasyonlu konnektörler seri haberleşme ve EDXtreme
       dinamometreye kablolu bağlantı için kullanılabilir.

FCC Sertifikalı: Düşük çıkışlı cihazlarda Amerika ve Kanada'da normal
        kullanım için izne gerek yoktur*. (Diğer ülkelerde yerel
        düzenlemelere bakılmalıdır.)
Çalışma Frekansı: ISM 2.4 GHz frekans bandı: 2.4 ile 2.4835 GHz arası. 
Çıkış Güzü: 10 mW (10 dBm).
Ekran Yenileme Hızı: Saniyede 1.
Kontrol Edilebilecek EDX Sayısı: 15 cihaza kadar.
Configürasyon Adresi: Otomatik ve elle ayarlanabilir.
Anten: IDahili anten mevcuttur.
Haberleşme Mesafesi: *Açık alanda birbirini görünce180 metreye
       kadar. Kapalı alanda ortama bağlı olmak şartıyla 90 metreye kadar. 
       Düşük çıkışlı radyo frekanslı sistemlerin kullanılabilmesi ortam
      şartlarına bağlıdır. Radyo haberleşmeli cihazlar her uygulama için
      uygun olmayabilir.

Agırlıklar 

Model

Cihaz  
Ağırlığı 
kg (lb)

Mapalı 
Ağırlık
kg (lb)

Mapalı Cihaz
Sevk Ağırlığı

kg (lb)

Cihaz / Mapa
Sevk Ebadı 
mm (inch)

Communicator 0,6 (1.25) — 2 (5)
(13 x 9 x 19) 

330 x 229 x 483

EDx–1T 2,0 (4.3) 3,9 (8.6) 8 (18)
(16 x 7 x 19) 

406 x 178 x 483

EDx–2T  2,0 (4.4) 3,9 (8.7) 8 (18)
(16 x 7 x 19) 

406 x 178 x 483

EDx–5T  2,5 (5.6) 6 (14) 10 (23) 16 x 7 x 19 
(406 x 178 x 483)

EDx–10T  7,3 (16) 17 (38) 24 (53)
(21 x 11 x 23)

553 x 279 x 584

Model Cihaz 
Ağırlığı
kg (lb)

Mapa 
Ağırlığı
kg (lb)

Cihaz Sevk 
Ağırlığı/Ebadı 

kg (lb) / mm (inch)

Mapa Sevk 
Ağırlığı/Ebadı

kg (lb) / mm (inch)
EDx–25T 11 (25) 41 (91) 17 (37) 39 (85)

(16 x 7 x 19)
406 x 178 x 483

(15 x 8 x 26)
381 x 203 x 660

EDx–50T 17 (38) 98 (216) 24 (52) 113 (250)

(16 x 7 x 19)
406 x 178 x 483

(17 x 9 x 23)
432 x 229 x 483

EDx–75T  25 (54) 104 (229) 37 (82) 113 (250)

(12 x 10 x 32)
305 x 254 x 813

(17 x 9 x 23)
432 x 229 x 483

EDx–100T* 32 (70) 179 (395) 218 (480)
EDx–150T* 54 (120) 295 (650) 340 (750)
EDx–250T* 113 (250) 675 (1490) 726 (1600)

*Palet üzerinde gönderilir

RS-232 Haberleşme: Yazıcıya çıktısı veya veri aktarımı içindir. Sürekli
çıkışla büyük ekrana bilgi gönderebilir. Sorgu karakteri ayarlanabilir.
Ürün Beraberinde Gelenler: Taşıma çantası ve piller.
Aksesuarlar: Lastik koruma kılıfı. Duvar askı aparatı. Seri haberleşme
       kablosu. EDX-Communikator arası bağlantı kablosu.
 Opsiyonel Sesli Alarm: Daha önce ayarlanmış değer aşıldığında yüksek
       sesli uyarı verir (105dB).
Onay: CE*

Radyo Haberle ,sme Özellikleri

Gövde: NEMA4X/IP55'e uygun tasarım. Sürekli dış mekanda kullanıma uygun. 
Doğruluk: Kapasitenin % 0.1'i, EDX-50T ve altı.*  

- 

Kuvvet Ölçüm Ekipmanları
A division of Avery Weigh-Tronix, LLC

Dillon is part of Avery Weigh-Tronix. Avery Weigh-Tronix is a trademark of the Illinois Tool Works 

group of companies whose ultimate parent company is Illinois Tool Works Inc (“Illinois Tool Works”).  
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Uzmanlara danışın:  Dillon distribötürleri size 
uygulama danışmanlığından ürün seçimine 
kadar aklınızdaki sorular için yardımcı olur ve 
satış sonrasında da her zman için destek 
vermeye devam eder. Satış ve servis temsilcileri 
kuvvet ölçümü konusunda endüstride 
bulabileceğiniz en geniş bilgiye sahip, 
konusunda uzman kişilerdir. Tüm ölçüm, 
tartım, kontrol ihtiyaçlarınız için kendilerine 
danışmanızı öneririz.
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